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Just Store Desktop HD-EU2 


Danke für den Kauf der externen Festplatte Just Store Desktop von Buffalo. 


Packungsinhalt 

Just Store Desktop(Hauptgerät) 
Power Adapter 

USB-Kabel 

Kurzanleitung 


Installation 


Verbinden Sie das Netzteil der Just Store Desktop mit einer Steckdose. 
Schließen Sie dann das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss an 
der Rückseite der Just Stop Desktop an. 


Installation (Fortsetzung) 


Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss 
des Computers oder Geräts, an den bzw. das Sie die Just Store Desktop 
anschließen möchten. 


Die Just Store Desktop wird automatisch installiert. 


Unter Windows wird das neue Laufwerk unter „Arbeitsplatz” angezeigt. 
Standardmäßig werden der erste verfügbare Laufwerksbuchstabe und der 
Name „HD-EU2” vergeben. Bei einem Mac wird das neue Laufwerk auf dem 
Desktop angezeigt. 


HD-EU2 0) 


Formatierung 


Standardmäßig wird die Just Store Desktop mit FAT32 formatiert, so dass 
das Laufwerk gleichermaßen unter OS X, Windows und Linux verwendet 
werden kann. Bei der Verwendung von Anwendungen, die Dateien 

mit einer Dateigröße von mehr als 4 GB erzeugen (z. B. Backup- oder 
Videoschnittsoftware), sollten Sie die Just Store Desktop neu formatieren 
und als Format NTFS (Windows), Mac OS Extended (Mac) bzw. XFS (Linux) 
wählen. 


Datensicherung 


Die Formatierung eines Laufwerks löscht alle Daten von Ihrer Just Store 
Desktop. Sie müssen vor der Formatierung alle Daten sichern. 


Technical Specifications 


USB-Standards: 
Suchgeschwindigkeit: 


Übertragungsgeschwindigkeit: 


Netzanschluss: 
Leistungsaufnahme: 
Abmessungen (BxHXT): 
Gewicht: 
Betriebsumgebung: 


OS-Kompatibilität: 


CE-Zeichen-Warnung 


USB Spezifikation Rev. 2.0 

Max. 11 Millisekunden 

Max. 480 Mbps (USB2.0) 

extern, Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz 
Max. 24 W, Durchschnitt 12 W 

1.8x 6.9x 6.1 in. (45x 175 x 156 mm) 

2,2 1b./1,0kg 

41°-95°F/5°-35°C 

20-80 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 
Windows 2000, XP, Vista, 7 

Mac OS X 10.2.7 oder höher 


Dies ist ein Produkt der Klasse B. In einer häuslichen Umgebung kann dieses 
Produkt Funkstörungen verursachen. Um diese zu beheben, müssen ggf. 
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 
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Der technische Kundendienst in USA/Kanada 
steht täglich 24 Stunden zur Verfügung, 7 Tage die Woche 
gebührenfrei: 866-752-6210 
E-Mail: info@buffalotech.com 


Technischer Kundendienst Europa: 
Buffalo Technology bietet einen technischen Kundendienst 
in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch 
an. Die Öffnungszeiten und entsprechenden Telefonnummern 


entnehmen Sie bitte: http://www.buffalo-technology.com/contact 
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